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oświetlacz kryminalistyczny 
PAGLAB MSA-810 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGLAB MSA-810 z odłączalnym układem sterowania. 

Nowy oświetlacz Projectina PAGLAB MSA-810 jest specjalistycznym 
urządzeniem zaprojektowanym do pracy w laboratorium. Ten nowoczesny 
oświetlacz jest uzupełnieniem dla modeli SL-450 oraz CSL-700, doskonale 
sprawdzającym się przy badaniach śladów materiału dowodowego, wery-
fikacji i przygotowywaniu dokumentacji. 

PAGLAB MSA -810 to nowe narzędzie kryminalistyczne o najwyższej jakości, 
wykorzystywane w profesjonalnych badaniach laboratoryjnych.

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

Najwyższej klasy oświetlacz kryminalistyczny dla potrzeb 
laboratoriów kryminalistycznych. 



PAGLAB MSA PAGLAB MSA-810: 
PAGLAB MSA -810 zostało opracowane na potrzeby wysokich 
wymagań laboratoryjnych. To łatwe w użyciu, kompaktowe 
urządzenie, o nadzwyczajnych parametrach natężenia światła 
i z automatycznym systemem wymiany filtrów. 

Marka Projectina to gwarancja najwyższej Szwajcarskiej technologii oraz 
jakości wykonania. 

Zastosowanie: 
- Ślady biologiczne 
- Niewidoczne odciski palców
- Krew i inne płyny ustrojowe
- Włosy, okruchy farb i włókna
- Ogólne zastosowanie w poszukiwaniu materiału dowodowego
- Wzmocnienie przy wtórnym ujawnianiu odbitek linii papilarnych

Podstawowy zestaw zawiera: 
- Główną lampę z uchwytem oraz złącze do włókna światłowodowego
- Włókno światłowodowe d=5mm oraz o długości 1,5 m 
- 4 rodzaje okularów inspekcyjnych (UV, pomarańczowe, żółte, czerwone)
- 3 filtry oględzinowe o zakresie 530 nm, 495 nm, 590 nm
- Przedni kwarcowy kondensator 15o
- Panel zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD dla zmian zakresu długości fali filtra, regulacją 
intensywności światła oraz funkcją ON/OFF (sterowanie migawką)
- Przewód zasilania
- Instrukcję obsługi

Specyfikacja techniczna: 
- Główna obudowa PAGLAB MSA-810 z uchwytem, połączona z panelem 
zdalnego sterowania, wydłużona na potrzeby użycia teleskopu oraz zamocowania włókna 
światłowodowego
- Multispektralne źródło światła 320-720 nm, o mocy 120 W
- Automatyczna wymiana filtrów za pomocą panelu zdalnego sterowania 
- Odłączany układ zdalnego sterowania (magnetycznie) z wyświetlaczem LCD dla parametrów filtra, 
intensywności światła oraz funkcją ON/OFF (sterowanie migawką) 
- Włókno świetlne o średnicy lampy d=5mm oraz długości 1,5 m z możliwością podłączenia 
dodatkowego wyposażenia jak konwertor kształtu, kondensor z większym lokalizatorem 30°, itp.
- 10 filtrów o różnych zakresach dla widma światła białego, UV purpurowego, niebieskiego, 
cyjanowego, oraz od zielonego do żółtego
- 4 rodzaje okularów inspekcyjnych (UV, pomarańczowe, żółte, czerwone)
- Gniazdo na uchwyt teleskopowy o dł. do 70 cm oraz możliwością podłączenia włókna światło-
wodowego
- Przedni kwarcowy kondensator 15° , światło punktowe o śr. wiązki 25 cm. 
w odległości 1 m, 12,5 cm i 50 cm od przedmiotu
- Filtry aparatu o średnicy d=58 cm, pomarańczowy 530 nm, żółty 495 nm oraz 
czerwony 590 nm
- Zasilanie prądem zmiennym  90-240 V, zasilanie sieciowe

 Barwa światła Zakres 
długości fal 
(nm) 

Szerokość 
pasma (nm) 

Okulary 
inspekcyjne lub filtr 
kontrastowy 

Zastosowanie 

1 Białe/widzialne 400-700 400-720 Ochronne UV Ogólne zastosowanie do 
widocznych śladów 

2 UVA UV 365 320-390 Ochronne UV Barwniki i proszki 
fluorescencyjne, ślady 
ugryzień, obtłuczeń, 
dokumenty, włókna 

3 UVA wzmocnione UV 365+ 320-490 Ochronne UV 
Pomarańczowe 

Plamy biologiczne, inne ślady, 
płyny ustrojowe 

4 Purpurowe 415 400-430 Brak 
Pomarańczowe 
Żółte 

Krew, DNS, odciski palców na 
krwi, nasienie, pozostałości po 
strzałach z broni 

5 Niebieskie 440 420-460 Pomarańczowe Mocz, ślina, nasienie 
6 Niebieskie 450 400-470 Pomarańczowe lub 

Żółte 
Plamy biologiczne, włókna, 
krew 

7 Cyjanowe 500 470-520 Pomarańczowe lub 
Czerwone 

Rodamina, inne przypadki 
fluorescencyjne 

8 Zielone 530 515-540 Pomarańczowe Ninhydryna, włókna 
9 Zielone 550 525-560 Pomarańczowe DFO 
10 Bursztynowe

 
590 580-610 Czerwone Ninhydryna, fluorescencyjne 

otoczenie  

 

Wyposażenie dodatkowe: 

• Przedni kwarcowy kondensator 30°, światło punktowe 
o śr. wiązki 50 cm w odległości 1 m od przedmiotu, oraz 
25 cm w odległości 50 cm
• Konwerter kształtu o szerokości 140 cm i wysokości 
20 cm dla odległości od obiektu 1 m, idealny do poszu-
kiwań na dużym obszarze oraz do wykrywania śladów 
zanieczyszczeń
• Zapasowa multispektralna lampa z oprawą
• Walizka transportowa
• Wytrzymała walizka transportowa  „Pelicase”

Waga: ok. 5,2 kg
Rozmiar: ok. 150 x 18 x 260 mm (sz x w x g)

MR Tech Sp. z o.o. 
Ul. Korkowa 137A/37 
04-549 Warszawa 
Tel. +48 22 100 52 65/ +48 22 100 52 54 
Faks. +48 22 100 56 94 
E-mail: mr-tech@mr-tech.pl 
www: www.mr-tech.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej dokumentacji w wyniku rozwoju
technologicznego. Z tego względu, ilustracje, opisy i zakres dostawy nie są wiążące. 

Odciski linii papilarnych pod światłem cyjanowym 
(zakres długości fal 530 nm)

Włókna materiału            Plamy spermy na tkaninie

Odciski obuwia

Nasienie na tkaninie                      Nasienie pod światłem UV


